Empfehlung für das Befüllen von Flaschen aus Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffen mit Kunststoffliner

Auf Grundlage von aktuellen Untersuchungsergebnissen der BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung bei Füllversuchen mit Flaschen aus Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffen mit Kunststoffliner gibt das Ref. 8 der vfdb folgende Empfehlungen:

Bei der Befüllung von Flaschen aus Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffen mit Kunststoffliner können sich aufgrund hoher Füllgeschwindigkeiten und vorgewärmter Atemluft Temperaturen im kritischen Bereich einstellen. Zur Vermeidung dieses Zustandes wird für diesen Flaschentyp eine Begrenzung der Füllgeschwindigkeit von 100 bar/min empfohlen; die jeweiligen Füllprozesse sind dahingehend anzupassen.
Flaschen aus Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffen mit Aluminiumliner und Stahlflaschen sind hiervon nicht betroffen.

Nach Vorliegen weiterer Erkenntnisse aufgrund von Untersuchungen der BAM werden diese Empfehlungen vom Ref. 8 der vfdb angepasst.
